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SCHEDA  TECNICA 
 

 

Gas-stac 
 

 

1. Settore di applicazione 
 

Dispositivo per la ricarica di saldatori cordless o minitorce. 

 

2. Descrizione 
 

Contiene gas leggeri infiammabili (propano-butano). Prodotto ecologico e inodore. 

 Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità 

  Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono 

 

3. Caratteristiche tecniche 

  
Confezione:   aerosol 

colore:    incolore 

infiammabilità:   estremamente infiammabile 

contenuto netto:   400ml 

temperatura di stoccaggio:  inferiore a 50°C 

 

4. Uso 

 
Mantenere il serbatoio da ricaricare e la bombola in posizione verticale e premere con decisone varie volte. Leggere ed 
osservare  le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore. 
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al 
prodotto in questione. 
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di 
compilazione sopra indicata.  

 
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal 

produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle indicazioni riportate 
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