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Diffusore a sospensione 30W 100V/8Ohm 
Woofer da 5,25”, colore Bianco

PDS40W

Cod. 550923176

Altoparlante a sospensione ideale per l’uso in sistemi di musica 
di sottofondo PA. Questo altoparlante è dotato di un woofer in 
polipropilene da 5,25 pollici e di un tweeter a cupola in mylar da 1 
pollice per una perfetta riproduzione del parlato e buone prestazioni 
musicali. La combinazione di 8Ohm e 100V rende questi diffusori a 
sospensione ideali per l’uso in uffici, negozi, showroom, ristoranti, ecc.

CARATTERISTICHE
• Altoparlante sospeso a 2 vie ad alte prestazioni per applicazioni a 
soffitto aperto
• Adatto per applicazioni da 8Ohm e 100V
• Selettore di potenza in modalità 100V
• Ampio angolo di apertura
• Doppie porte anteriori per una migliore risposta alle basse frequenze
• Cabinet in ABS rinforzato con fibra di vetro
• Griglia senza telaio in acciaio fissata magneticamente
• Cavo di sospensione da 2,2 m con anima in acciaio
• Colore: Bianco
• Potenza in uscita RMS: 30W
• Tweeter di diametro: 1”
• Diametro woofer: 5,25”
• Tipo di tweeter: Mylar
• Tipo di magnete: Ferrite
• Impedenza: 100V, 70V, 8Ohm
• Potenza selezionabile in modalità 100V: 3,75W, 7,5W, 15W, 30W
• Potenza selezionabile in modalità 70V: 1,87W, 3,75W, 7,5W, 15W, 30W
• Risposta in frequenza: 70Hz - 20.000Hz
• SPL @ 1W/1m: 89dB
• Dimensioni (L x P x A): Ø220 x 210 mm
• Il peso: 2 Kg
• Accessori: Cavo di sicurezza, cavo dell’altoparlante

EAN 8715693322811

Diffusori PA a sospensione

Attributi Tecnici

Tipologia audio Mono

Impedenza 100V/8Ohms

Potenza (W) 30W

Numero di speaker 2

Risposta in frequenza 70Hz -20KHz


