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Clear All Enrolled Accessories Installation Steps

Press and hold the enroll button until one beep
is heard, all enrolled accessories will be cleared.

Used as a Wireless Siren

In network mode, the siren is a control panel based system which
should be connected to the wireless alarm panel. Once enrollment
is successful, when alarm panel is alarming, the wireless siren will
hoot loudly and the strobe lens flashes continuously.

1. The wall tamper switch must remain closed
when the outdoor siren is mounted.

Used as Wired Siren

Connect the wired output interface of alarm —_——
system to the input of siren. One cable for GND

block, another for Z1 or Z2 block. (Z1 is 24 e
Hours zone, Z2 is normal zone)

Input for Wired
Disarming the System will stop the siren sounding. If not disarmed, Al g
the Siren will sound for 5 minutes, and the Siren Status Indicator

will flash once every second for visual notification of an alarm event.

Outdoor Strobe

Siren Radio

2. Toinstall the self-tapping screws in right place
with a piece of paper of screw mounting holes.
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Connect Siren to the Alarm Panel .
Installation

Fit the Siren to the outside of the building in a position that is clearly
visible and at a height which is relativelly inaccessible to an intruder.
Mount the siren at a minimum distance of 1 meter away from any
external or internal metalwork (drainpipes, gutters, radiators etc.)
The siren alarm should be in installation mode and perform a
placement test should be done before the installment.

Press enroll button, the enroll LED light up, siren enters enrolling
state, press tamper switch of control panel, the connectionis
successful after enroll button flashes once. Press the enrolling button
again to exit. System will exit automatically after 20 seconds.

If siren beeps twice, the accessory has been enrolled before.

If three beeps are heard, accessories were fully enrolled into system.
(Note! Please do not trigger any other accessories during connecting
with alarm panel.)

3. To nail the screws in to the wall.

4. Plug the battery cable into the battery

Installation Mode connector.

Connect Expandable Accessoriesto the Siren _ ) _ _ _ )
For ease of installation, users should adjust the siren to installation

mode by pressing disarm button for 3 times. Siren enters the
installation mode after the installation LED flashes rapidly. Any
accessories triggered or tamper switch activated will not cause

Press enroll button of siren, the enroll LED light up, siren enters
enrolling state, then trigger the accessory (for example: press
arm button of remote control, depart the transmitter and magnet

M 5. Finish the installation and put it in the right
of door sensor etc.), the connection is successful after enroll

: ! : the alarming. lace.
button flashes once. Press the enrolling button again to exit. 9 P
System will exit automatically after 20 seconds. After installation, users should disarm the siren again to return
to normal working mode.
Tips:

Used as a Standalone Alarm System

As standalone mode, all accessories should enrolled to siren.
Any detector be triggered will activate siren to alarm immediately.

1. Do not heat or drop the Strobe Siren in case of the damage
of the component inside.

2.1n case of the unexceptional case, the Strobe Siren should
be tested regularly, so that it can be fixed at once.

Perform a placement test to ensure there is sufficient signal be smart, be wireless
strength at the desired mounting location for proper

communication between security panel and the siren.




Features

Tamper protection

High powered siren & flashing strobe lens
Wireless transmission, easy for installation
More types of wireless accessories expandable
Siren volume & alarming time management

Automatic switch between AC & DC ensures uninterrupted
power supply.

Specifications

Power Supply: DC 12V

Static Current: <16mA

Max Alarm Current: <350mA

Battery Backup: 3.7V/2200mA Lithium battery
Static Current: <9mA

Wireless Receiving Distance:80m (Open area)
Radio Frequency: 315MHz/433MHz

Max Siren Volume:115dB

Operating Temperature: -25°C+55°C
Operating Humidity: < 95%(non-condensing)
Housing Material: ABS

Measurement ( LxHxW ): 288x250x56.5 mm

Description

The strobe siren is high anti interference, can be used as wireless
siren or wired siren. The Siren can be used as wireless Siren for the
control panel and can also be used as a Standalone Alarm System
when connected to the Sensors. The high powered siren and a
flashing light with a colored lens will deter the intruder. Built in
tamper sensors trigger an alarm if there is any attempt to tamper
with the siren. Waterproof special with level IP56 for outdoor
environment.

Diagram of PCB Board
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1.Built-in Battery

2.Arm/Disarm prompt on/off Jumper
3.Siren Volume Jumper

4.Siren Time Jumper

5.Wired Block

6.0n/0Off Switch

7.Enroll Button

8.Status LED

9.Status/Alarm Strobe Lens
10.Alarm LED

11.Built-in Siren
12.Tamper Switch
13.Adapter Interface

Jumper Setup

User can setup Arm/Disarm Prompt, siren alarming duration, and siren
volume. The wireless siren support the accessories programmed in
home mode.

On (as default) Off
Arm/Disarm
Prompt & @
AP P
o, o, 7
30s (as default) 2 min 5min
Siren Alarming
Duration
& S &
= ﬁ/‘é\,,s" = "lf-\\jpe = ’\,‘(‘\\:s"
High Volume
(as default) Mute Low Volume
Siren Volume
<o <o =)
S S S

Status Red LED Indication

Red LED Flashes once every 2 seconds: System Armed.
Red LED Flashes once every 5 seconds: System

Armed in Stay Mode.

Red LED Off: System Disarmed.

Working Status of Siren

Disarm

Status Siren Sound LED Indication
Arm/Stay Arm 1 Beep Flashes once
Disarm 2 Beeps Flashes once
Lower Voltage Arm| 5 Beeps Flashes once
Lower Voltage 5 Beeps Flashes twice

Alarming (alarming duration is

arm or disarm)

Alarming for 30 seconds

Alarming setup by jumper) Flashing
Disarm to stop alarming Flashing
Tamper(Whether Flashing for 30

seconds

Exit Delay

It beeps once every second.

The sound will increase in tempo
for the last 10 seconds for the
"hurry up" notification.

One beep will be heard after the
time is up. The default delay time
is 30 seconds.

Flashes once

Entry Delay

It beeps once every second.

The sound will increase in tempo
for the last 10 seconds for the
"hurry up" notification. One beeps
will be heard after the time is up.
The default delay time is 30 seconds

Flashes twice

remote control.

alarming.

Note: There is no prompt tone when system is mute armed or disarmed by the

The siren also muted once the control panel setup to silent alarm type while

Disposal of the unit

Under the European Directive 2012/19 / UE, the presence of the RAEE (crossed
out bin) mark indicates that: This appliance is not to be considered as urban
waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. To
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. To return your used device, please use the return and
collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They
can take this product for environmental safe recycling.

Synthetic declaration of CE .conformit)( . . . )

he manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio equipment complies
with the 2014/53 / EU directive. The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following Internet address: www.melchioni.it
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Usata come Sirena wireless

In modalita di rete, la sirena e un sistema basato su pannello di controllo che
deve essere collegato al pannello di allarme wireless. Una volta che la
registrazione e andata a buon fine, quando il pannello & in allarme, la sirena
wireless suonera rumorosamente e lampeggera continuamente. Disarmando il
sistema si fermera il suono della sirena. Se non viene disattivato, la sirena
suonera per 5 minuti e I'indicatore di stato della sirena lampeggera una volta al
secondo per la notifica visiva di un evento di allarme.

Collegare la sirena al pannello di controllo

Premere il pulsante di registrazione, il LED di registrazione si accende, la sirena
entra nello stato di registrazione, premere il tasto registrazione del pannello di
controllo, la connessione é riuscita dopo che il pulsante di registrazione
lampeggia una volta. Premi di nuovo il pulsante di iscrizione per uscire. I
sistema uscira automaticamente dopo 20 secondi. Se la sirena emette due
segnali acustici, I'accessorio & stato registrato prima. Se vengono emessi tre
segnali acustici, gli accessori sono stati completamente registrati nel sistema.
(Nota! Non attivare altri accessori durante il collegamento con il pannello di
allarme).

Collegare gli accessori espandibili alla Sirena

Premere il pulsante di registrazione della sirena, il LED di registrazione si
accende, la sirena entra nello stato di registrazione, quindi attivare |'accessorio
(ad esempio: premere pulsante del telecomando, lascia il trasmettitore e il
magnete del sensore della porta ecc.), la connessione é riuscita dopo che il
pulsante di registrazione lampeggia una volta. Premi di nuovo il pulsante di
iscrizione per uscire. Il sistema uscira automaticamente dopo 20 secondi.

Usare come sistema di allarme autonomo

Come modalita standalone, tutti gli accessori dovrebbero essere registrati alla
sirena. Qualsiasi rilevatore attivato attivera la sirena per I'allarme immediato.

Cancella tutti gli accessori registrati
Tenere premuto il pulsante di registrazione fino a quando

viene emesso un segnale acustico, tutti gli accessori

registrati verranno cancellati.

Usare come sirena cablata tnpu for Wired

Collegare l'interfaccia di uscita cablata del sistema di allarme
all'ingresso della sirena. Un cavo per il GND, un altro per il

blocco Z1 0 Z2.(Z1 é zona 24 ore, Z2 & zona normale)

Installazione

Montare la sirena all'esterno dell'edificio in una posizione chiaramente visibile e ad
un'altezza relativamente inaccessibile a un intruso. Montare la sirena ad una distanza
minima di 1 metro da qualsiasi metallo esterno o interno (tubi di scarico, grondaie,
radiatori, ecc.) L'allarme sirena dovrebbe essere in modalita installazione ed eseguire
un test di posizionamento.

Modalita di installazione

Per facilita di installazione, gli utenti dovrebbero regolare la sirena in modalita di
installazione premendo il pulsante di disinserimento per 3 volte. La sirena entra nella
modalita di installazione dopo che il LED di installazione lampeggia rapidamente.
Qualsiasi accessorio attivato o interruttore di manomissione attivato non causera
I'allarme.

Dopo l'installazione, gli utenti devono disattivare nuovamente la sirena per tornare
alla normale modalita di lavoro.

Eseguire un test di posizionamento per assicurarsi che vi sia una forza di segnale
sufficiente nella posizione di montaggio desiderata per una corretta comunicazione
tra il pannello di sicurezza e la sirena.

Passaggi di installazione

1. L'interruttore antimanomissione deve rimanere
chiuso quando & montata la sirena esterna.

2. Per installare le viti autofilettanti nel posto giusto
utilizzare la dima.

3. Tassellare i fori.

4. Inserire il cavo della batteria nel connettore della
batteria.

5. Completa l'installazione e inseriscila nel posto
giusto.

Suggerimenti:

1. Non riscaldare o far cadere la sirena stroboscopica.

2. La sirena Strobe dovrebbe essere testata regolarmente,
in modo che possa essere riparata immediatamente.
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Caratteristiche

Protezione antisabotaggio

Sirena ad alta potenza e lente stroboscopica lampeggiante
Trasmissione wireless, facile per l'installazione

Altri tipi di accessori wireless espandibili

Volume della sirena e gestione del tempo allarmante
L'interruttore automatico tra CA e CC garantisce un'alimentazione
ininterrotta.

Specifiche

Alimentazione: 12V DC

Corrente statica: <16mA

Max. Corrente di allarme: <350 mA

Backup batteria: batteria al litio 3,7V /2200 mA
Corrente statica: <9mA

Distanza di ricezione wireless: 80m (area aperta)
Frequenza radio: 315 MHz / 433 MHz

Volume massimo della sirena: 115dB
Temperatura di funzionamento: -25°C + 55°C
Umidita operativa: < 95% (senza condensa)
Materiale della custodia: ABS

Misura (LxHxW): 288x250x56,5 mm

Descrizione

La sirena stroboscopica é ad alta interferenza, puo essere utilizzata come sirena
wireless o sirena cablata. La sirena puo essere utilizzata come sirena wireless per il
pannello di controllo e puod anche essere utilizzata come sistema di allarme
autonomo quando collegata ai sensori. La sirena € ad alta potenza e ha una luce
lampeggiante con una lente colorata. | sensori di manomissione integrati attivano un
allarme se si tenta di manomettere la sirena. Impermeabile con livello IP56 per
I'ambiente esterno.

Diagramma della scheda PCB
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1. Batteria integrata

2. Inserimento / disinserimento del prompt
on / off Jumper

3. Jumper del volume della sirena

4. Jumper tempo sirena

5. Morsetti filari

6. Interruttore acceso / spento

7. Pulsante di registrazione

8. LED di stato

9. Lente stroboscopica di stato / allarme
10. LED di allarme

11. Sirena incorporata

12. Interruttore antimanomissione
13. Interfaccia dell'adattatore

Configurazione

L'utente puod impostare il prompt di inserimento / disinserimento, la durata
dell'allarme sirena e il volume della sirena. La sirena wireless supporta gli
accessori programmati in modalita home.

On (come predefinito) Off
Inserimento /
disinserimento
o g
<, <, -
30s (come . .
precseﬁnito) 2min 5 min
Durata Allarme
Sirena
. S .
<.;\°\°-<\\ PRSON <,>¢\\<\.\<\
A= A= Ao
volume alto
. muto volume basso
(come predefinito)
Volume Sirena
<o <o <o
S S~ =

Indicazione LED rosso di stato

LED rosso Lampeggia una volta ogni 2 secondi: Sistema inserito.
LED rosso Lampeggia una volta ogni 5 secondi: Sistema inserito in
modalita parziale.

LED rosso spento: sistema disinserito.

Stato di lavoro della sirena

Stato Suono Sirena Indicatore LED

Attivo/rimani attivo | 1 beep Lampeggia 1 volta

Disattivo 2 beeps Lampeggia 1 volta
Bassa tensione 5 beeps Lampeggia 1 volta
Disarmo tensione 5 beeps Lampeggia 2 volte
inferiore

Allarme (la durata dell'allarme & L ;

ampeggia

Allarme impostata dal jamper) pegg

Disattiva per interrompere l'allarme Lampeggia
Manomissione (sia In allarme per 30 secondi Lampeggia per 30
attivo o disattivo) secondi

Emette un suono ogni secondo. Il
suono aumentera in tempo per gli
ultimi 10 secondi per la notifica
"sbrigati". Un segnale acustico verra
emesso una volta scaduto il tempo. Il
tempo di ritardo predefinito & 30 sec.

Uscita ritardata Lampeggia 1 volta

Emette un suono ogni secondo.

Il suono aumentera in tempo per gli
ultimi 10 secondi per ilnotifica
"sbrigati". Un segnale acustico verra
emesso una volta scaduto il tempo. Il
tempo di ritardo predefinito e 30 sec.

Entrata ritardata Lampeggia 2 volte

Nota: non viene emesso alcun tono di avviso quando il sistema e silenziato o
disattivato dal telecomando. La sirena € stata silenziata anche una volta che il
pannello di controllo é stato impostato sul tipo di allarme silenzioso mentre era in
allarme.

Smaltimento

Al sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura RAEE
(bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non & da considerarsi quale rifiuto
urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta

se?ara,ta. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata puo costituire un

potenziale danno per 'ambiente e per la salute. Tale prodotto pud essere restituito =0

al distributore allatto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. L'uso improprio el pelchioni
apparecchiatura o di parti di essa puo costituire un potenziale pericolo per

I'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell’arparecqmo costituisce ELETT

condotta fraudolenta ed e soggetto a sanzioni da parte dell’ Autorita di Pubblica
Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di eta inferiore ai 36 mesi.
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Il fabbricante, Melchioni f)a dichiara che la presente af)pa{ecghiatura radio & www.melchioni t
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE é disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it



