
pronta
in stock
en stock

1000 pz
1000 pcs
1000 pces

pronta
in stock
en stock

1000 pz
1000 pcs
1000 pces

60 giorni
60 days
60 jours

50 pz
50 pcs
50 pces

pronta
in stock
en stock

50 pz
50 pcs
50 pces

a richiesta sono fornibili in Rame Berillio stagnato - 30A
they are available in Beryllium copper tinned - 30A upon request
sur demande on peut les fournir en cuivre beryllium étamé - 30A

www.omegafusibili.it74

Per fusibili Fuse holder for Pour fusibles 
a lama blade fuses à lames
Corrente Current Courant
20A (c1043) 20A (c1043) 20A (c1043)
15A (PZ1011) 15A (PZ1011) 15A (PZ1011)

Tensione Voltage Tension
80 V  80 V  80 V

Base  Base Base  
Termoplastico UL94-V0 Thermoplastic UL94-V0 Thermoplastique UL94-V0

Contatti Contacts Contacts
Bronzo stagnato Tinned bronze Bronze étamé

Per fusibili Fuse holder for Pour fusibles 
a lama blade fuses à lames 

Corrente Current Courant
30 A 30 A 30 A 

Tensione Voltage Tension
80 V  80 V  80 V

Corpo Body Corps  
Nylon con fibra di vetro Nylon with glass fiber Nylon avec fibre de verre

Contatti Contacts Contacts
Bronzo fosforoso stagnato Tinned phosphorous bronze Bronze phosphoreux étamé

PORTAFUSIBILI
Fuseholders | Porte-fusibles

C1040

C1041

Per fusibili Fuse holder for Pour fusibles 
a lama blade fuses à lames 

30 A 80 V  30 A 80 V 30 A 80 V 
Portafusibili da circuiti Vertical printed Porte-fusibles vertical
stampati verticali circuit fuseholders  pour circuit imprimé
8 pins 8 pins 8 pins

Contatti Contacts Contacts
Rame argentato Silver plated copper cuivre argenté
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C1043 - pZ1011 Portafusibile AL AL fuseholder Porte-fusible AL

C1045 Portafusibile AL AL fuseholder Porte-fusible AL

C1040 - C1041 Portafusibile Fuseholder Porte-fusible 

Per fusibili Fuse holder for Pour fusibles 
a lama blade fuses à lames
C1040 C1040 C1040 
40 A 80 V 40 A 80 V 40 A 80 V
Portafusibili da circuiti Vertical printed circuit Porte-fusible vertical
stampati verticale fuseholder pour circuit imprimé  
C1041 C1041 C1041 
40 A 80 V 40 A 80 V 40 A 80 V 
Contatti a 90° - orizzontale  90° Contacts horizontal Contacts horizontaux à 90°
Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé
Base  Base Base  
Termoplastico Self-extinguishing Thermoplastique  
autoestinguente thermoplastic auto-extinguible

C1044 Portafusibile Fuseholder Porte-fusible  

9,5


